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A Prefeitura de Araguaina desenvolveu esta Cartilha
para orientar a populacao sobre construcao, regularizacao e
uso das edificacdes da maneira correta e de acordo com a
legislacao municipal.

Nela estao alguns conceitos fundamentais e
determinantes para a implantacao e utilizacao das
edificacoes.

A aprovacao de projetos de arquitetura tem como
objetivo garantir o desenvolvimento urbano com normativas
que proporcionam o crescimento ordenado da cidade.
Disciplinando o relacionamento do municipio com a
sociedade, criando condigdes para a sobrevivéncia a longo
prazo, com objetivo do bem comum e melhoria da qualidade de
vida.

#NossaAraguaina @ b

WWW.3raguaina.to.gov.br
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Alvara de Construcao, Habite-se e
Regularizacao de Obra

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ALVARA DE CONSTRUCAO:

1. Requerimento;

2.Taxado Alvara de Construcao;

3.Copiada Certidao do Inteiro Teor atualizada do imovel.

Caso necessario, Copia do contrato de compra e venda doimével,
4. Copia dos documentos pessoais do Proprietario RG e CPF.

No caso de Pessoa Juridica, Copia do CNPJ;

5.02 Copias da RRT (CAU) ou ART (CREA) de Projeto;

6. CND Certidao Negativa de Débito Municipal atualizada do Imoével;
7.03 Copias do Projeto Arquitetdnico.

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABITE-SE:

1. Requerimento;

2.Taxa do Habite-se;

3. Copiada Certidao de Inteiro Teor atualizada do imovel;
4,02 Copias da RRT (CAU) ou ART (CREA) de Execucao;
5.CNDdoimobvel.

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGULARIZACAO DE OBRA:

1. Requerimento;

2.Taxa do Habite-se;

3. Cdbpia da Certidao de Inteiro Teor atualizada do imovel;

4. Copia dos documentos pessoais do proprietario RG e CPF.

No caso de Pessoa Juridica, Copia do CNPJ;

5.02 Copias da RRT (CAU) ou ART (CREA) de Projeto;

6.02 Copias da RRT (CAU) ou ART (CREA) de Execucao;

7.CND Certidao Negativa de Débito Municipal atualizada do Imével;
8.03 Cépias do Projeto Arquitetdnico.

Em caso de Projeto Comercial com area acima de 750 m2, apresentar Projeto de Prevencao e
Combate a Incéndio aprovado. A Secretaria de Planejamento atendera exclusivamente o autor
do Projeto habilitado pelo CAU ou CREA para esclarecimento sobre o Projeto Arquitetdnico.



Lote Residencial

¢ OPCAO 01
FUNDO

|:|| 60% Taxa de Ocupacao |

.l 20% Area Permeavel |

RECUOS MiINIMOS

» 5,0 m frontal

P 1,5 m em uma das laterais,
podendo encostar um dos lados,
desde que nao haja aberturas.

uso
RESIDENCIAL

» 1,5 m no fundo

MINIMO - 5,0m

FRENTE

A taxa de ocupacao é a porcentagem maxima de construcao
no terreno, permitida no lote.

- A area permeavel consiste em toda parte do terreno que nao
possui piso, permitindo que a agua da chuva penetre no solo.
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Lote Residencial

@ OPCAO 02
FUNDO

uso
RESIDENCIAL

MINIMO - 5,0m

A

FRENTE

Dl 60% Taxa de Ocupacao |

.l 20% Area Permeavel |

Poco de iluminacao nao podera
ser inferior a 2,5 m2.

@ OPCAO 03
FUNDO

uso
RESIDENCIAL

FRENTE

RECUOS MiINIMOS
p 5,0 m frontal

p» 1,5 m em uma das laterais, podendo
encostar um dos lados, desde que

nao haja aberturas.
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Lote Residencial Com Edicula

FUNDO

|:|| 60% Taxa de Ocupacao |

EDICULO [ 20% Area Permeavel |

£
S
<
o
=
>
<
=

RECUOS MiINIMOS

P 5.0 m frontal

P 1,5 m em uma das laterais,
podendo encostar um dos lados,
USo desde que nao haja aberturas.
RESIDENCIAL » 1,5 m no fundo, considerando
como fundo o alinhamento da
edicula.

MINIMO - 5,0m

FRENTE

Edicula: Edificacao construida no fundo do lote, podendo encostar as
laterais, com 4,0 m de profundidade, totalizando no maximo 60 m?2
de area construida.

Obs.: Area de Piso intertravado oferece uma permeabilidade de até 40%.

ol Lo
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Lote Comercial - Recuo Frontal

¢ OPCAO 01 )
RECUO TERREO (4 PISOS)
FUNDO VISTA LATERAL
Quarto
Terceiro
Ll
USoO E Segundo
COMERCIAL T
Térreo
MINIMO - 5,0m
A
RECUO QUARTO PISO
. VISTA FRONTAL
Cf : Quarto |¢—
s MINIMO MINIMO
E 2,5m 2,5m
Terceiro
v
FRENTE Segundo
I:H 70% Taxa de Ocupacao
< Térreo <
) = =
RECUOS MINIMOS ° °

» 5,0 m frontal no térreo 2,5 m de recuo lateral das divisas

do quarto piso. Demais pisos
P Laterais e fundo poderao ser nas divisas, poderao ser nas divisas, desde
desde que nao haja abertura. que nao haja abertura.

P A testada do imével é a linha que separa

o imoével e o logradouro publico. |_|.|

7 Cédigo de Edificagdes - Araguaina



Lote Comercial - Recuo Frontal

# OPCAO 02 RECUO DE FUNDO
FUNDO VISTA LATERAL
%g Quarto
£3
w Terceiro o
- S
o =2
MINIMO = Segundo -
1,5m
USO Terreo Ml‘NlMO=
COMERCIAL 2,0m
BECUO QUARTO PISO
E TERREO - VISTA FRONTAL
—> Quarto |¢—
MINIMO MINIMO
2,5m 2,5m
FRENTE i
Terceiro
I:H 70% Taxa de Ocupacao |
£
|:|| 10% Area Permeavel | é Segundo
RECUOS MINIMOS 5 Térreo | 2
» Frontal na testada. = z
» 1,5 m em uma das laterais 2,5 m de recuo lateral das divisas
(uma lateral podera ser na divisa, do quarto piso. Demais pisos
desde que nao haja abertura). poderao ser nas divisas, desde

que nao haja abertura.
» 2,0 m de fundo.

A testada do imoével é a linha que separa o imoével e o logradouro
publico.
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Lote Comercial Com Recuo - Zona Central

Av. Conego Joao Lima e Primeiro de Janeiro.

FUNDO

I:H 80% Taxa de Ocupacao

RECUOS MINIMOS

USo P 4,0 m frontal

COMERCIAL P Laterais e fundo poderdo ser

nas divisas, desde que nao haja
abertura

Obs.: Na Avenida Conego Joao
Lima e na Rua Primeiro de Janeiro,
na Zona Central, afastamento
minimo frontal sera de 4,0 m,
sendo que os alinhamentos laterais
e de fundo poderao ser nhas

divisas.

MINIMO - 4,0m

FRENTE

RECUO OBRIGATORIO MINIMO DE 4,0m

ol Lo
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Lote Comercial (testada) - Zona Central

Exceto Conego Joao Lima e Primeiro de Janeiro.

FUNDO

|:|| 80% Taxa de Ocupacao |

.l 10% Area Permeavel |

RECUOS MINIMOS
» 4,0 m fundo.

P Laterais poderao ser nas divisas,
desde que nao haja abertura

Obs.: Situada na Zona Central,
alinhamentos laterais na divisas e
afastamentos de no minimo 4,0 m
uso no fundo, garantindo pelo menos

COMERCIAL 10% da area permeavel.

FRONTAL NA TESTADA

ol Lo
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Prédio Residencial Recuo - Térreo Frontal

w Segundo | o
= a
Z
Ll P4
g e
&
Térreo |
o
< =
- =z
MINIMO - 5,0m s N
L

RECUOS MiINIMOS

» 5,0 m frontal (térreo)
P Segundo piso com testada

» 1,5 m fundo

P A testada do imével é a linha que separa o imével e o logradouro pblico.

Prédio Residencial - Recuo Segundo Piso

MINIMO - 2,5m Segundo MINIMO - 2,5m
Térreo
< (¢ <
%) B %)
= | MmiNIMo =
3| 15m a

RECUOS MINIMOS

» 1,5 m em uma divisa (uma lateral podera ser na divisa, desde que nao

haja abertura.

» 2,5 m no segundo piso distante das duas divisas.
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Calcadas

Odireitode ir e vircomeca na porta de casa, na nossa calcada. Os passeios
publicos devem permitir que qualquer pessoa transite com autonomia e
seguranca, principalmente portadores de deficiéncia, idosos, maes com
carrinhos de bebé etc.

Calcadalegal e segura

Uma calcada ideal e segura é a que garante boa circulacdo, sem
obstaculos; além de piso regular, deve estar livre de entulhos, mercadorias,
containeres e materiais de obras, entre outros.

APrefeitura de Araguaina desenvolveu alguns modelos de calgadas. Veja
aseguir:

CALCADA COM ACESSO A GARAGEM (piso de concreto)

Medidas em metros (m) Acesso para veiculo

Gramado
Muro Muro

Variavel Acesso Gramado
de

edestres
Calcada |

(piso de concreto)

Meio-fio -l Lixeiro

TIPO DE CALCADA COM GRAMA

PERFIL DE CALCADA COM ACESSO PARA VEICULOS Medidas em
metros (m)

Maximo
0,50m

Calcada

Meio-fio

Rebaixo de meio-fio para veiculos:

0 rebaixamento deve ser executado na area da calcada,
nao devendo ultrapassar a 50 cm medidos no sentido
dalargura da calcada e deve possuir abas nas laterais.
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A rampa deve ser construida exclusivamente na cal¢cada, nunca invadindo a rua.

Rampas de calcada

As calcadas devem ter rampas (0 REBAIXO PADRAO) com inclinacdo maxi-
ma de 8,33% e abas laterais com inclinagdes maximas de 10%. Em calga-
das que nao possuem largura suficiente para acomodar o rebaixo padrao,
deve-se fazer o rebaixamento total e umafaixa livre minima de 80 cm.

Blocos de concreto para calcadas

Os blocos de concreto pré-moldados proporcionam
facilidade de assentamento e remogao, bem como
posterior reassentamento de pecas.
Eles podem ser adquiridos no
comeércio local.

CALCADA COM GRAMA - REGIAO CENTRAL

Calgada com largura maior que 1,45m. Faixa de piso liso Meio-fio
complementar entre a sinalizagao tatil direcional.

Faixa de piso liso Piso tatil direcional de concreto Sarjeta
complementar (concreto reguado) k

Faixa de piso
liso complementar
(concreto reguado)
Ty Piso tatil direcional
A\ de concreto na
cor vermelha

Meio fio \

Piso de alerta

de concreto
Medidas em metros (m)

PERFIL DE CALCADA

COM GRAMA
Rua Meio-fio Calgada
———lls— .
13
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CALCADA COM PISO EM CONCRETO RE

Calcada com largura menor que 1,45m.
Faixa de piso liso entre a sinalizacao tatil direcional.

Faixa de piso liso complementar
(concreto reguado)

Piso de alerta
de concreto na
cor vemelha

Faixa de piso
liso complementar
(concreto reguado)

Piso tatil direcional
de concreto na
I oo il circcional T
Medidas em de concreto na : —_— ——

metros (m) I o' vermeina

Rua
Meio-fio Calcada

CALCADA COM PISO INTERTRAVADO - REGIAO CENTRAL

Calcada com largura maior que 1,45m. Faixa de piso liso HIIE P
complementar entre a sinalizacao tatil direcional.
Faixa de piso|liso Piso tatil direcional de concreto HIETH e
complementar (concreto reguado) ==
Muro. A
T
3 ETETE
] TFHTH
15 5 8 T
S & <Y HTHT
= g 0,50m I — I =
=3 ‘ HIHT
s t T8 TH
[HIHI lE THTH e | 4 o | JLHI HHI
HIHTHIFS HIHL |S 1 = - THAT Blocos de concreto
TTETHS P (S e il T aiads com eopesur
P TR TERA ] 8 [T N = e —
L Meio fio i=8,33%
0 0 0
Blocos de co eto 5
od
adodae o
0
or na

PERFIL DE CALCADA
COM PISO INTERTRAVADO

Rua Meio-fio Calgada
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CALCADA COM PISO INTERTRAVADO REGUADO

Calcada com largura maior que 1,45m. Faixa de piso liso complementar entre a sinalizacao tatil direcional.

Piso em blocos de concreto intertravado Minimo 0,50m - se a faixa for inferior Piso podotatil direcional de
quando a faixa é maior que 0,50m a 0,50m, executar em concreto reguado concreto na cor vermelho
|

i TESTADA DAS LOJAS n
S S TH T T T T
I [ETHTHTHTH

TESTADA DAS LOJAS [LEHIETE]]
=il T‘T
I —

I
I=l=l=l=i=i=

T U0 =

1/45m
0,60m
J

Blocos de concreto
intertravado com espessura
de 6¢cm na cor natural

Meio. fio Piso podotatil
' esarjeta girecional de concreto
na cor vermelho

Testada da Loja

8%k
lw:gaa% ate 125%

Rua Meio-fio Calcada
0

Quando o piso em torno nao for liso, é recomendada a largura L entre 0,25m e 0,40m, acrescida
de faixas laterais lisas, com minimo de 0,60m de largura cada uma, para permitir a percepcao de
relevo da sinalizacao tatil no piso, conforme a Figura 45.

e e
o Minimo _’Faixa de piso liso
E o.80m complementar
g 0,40my | direcional
& Minimo _'Faixa de piso liso
= 0,60m complementar
A I
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